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NAPETOST oy Ime modela 1633601003 _SESALNA ENOTA
VOLTAGE
FREKVENC A Temperaturno stikalo
FREQUENC Y 50 Hz Thermal switfch G
] TAMO30AS (115°C +5°()
NAZIVNA MOC 1900 W Texas Instruments
NOMINAL POWER
T IMAKSIMALNA MOC |
W +0.3
VAXIMAL PowEr | 2200 3005
<&
.
| F
<,)
\ 4
1 |
] I
>
f [l
- |5 =z : E
] 2 = @
N o |
o P \ _ _ Agogmm___“_‘A M g (@)%
§ [z==2 S
I >c— =1
{ O >
4 =l oo —>= |
I D
Al
i ! ]
¥ C
1.9 14
6
13183 o
17,6792 - -

( ), * - pomembna mera / important dimension

Toterance Povrginska | Merilo Original format
odprtih mer hrapavest /‘/l 6 IS0 5457 - A3

IS0 2768 - m Gradivo

Datum Ime Naziv

| zdel. 0?.11.06 Po}gacmk SESALNA ENOTA

- rotno spreminjanje ni dovoljenc!

Pregl 240007 Yoo gy

OSNOVNE ZNAC [LNOST | TYPICAL CHARACTERISTICS g VACUUM CLEANER MOTOR

|ZVEDBA ENOSTOPENJSKA  |FAN SYSTEM . |SINGLE STAGE
Koda List 5,

¢ 7
ULEZAJENJE DVA KROGLICNA LEZAJA |BEARINGS DUAL BALL n o S L 63 3 o 601—3
VRSTA PRETOKA |SKOZ! MOTOR DISCHARGE THRU FLOW 0 Yy 2.10.00 o Stran 4

A. Zadravec

Vsak prenos ftretjim osebam ali uporaba v nedogovorjene namene ni dovoljena po zakonu o avtorskih pravicah
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