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- ATTACH THE LABEL

CCW ROTATION AFTER FINAL TEST
ROTAZIONE ANTIORARIA 92 105 FISSARE LA TARGHETTA IN MODO CHE SI POSSA
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CLASS "B" MOTOR - BALL BEARINGS MANUFACTURED 3
(Motore in classe "B" - Esecuzione a CUSCINETTI) 0
ELECTRONIC BOARD (Scheda elettronica) 1/2H - 1500Rpm BB
PLASTIC BODY (Corpo in plastica) -
PLASTIC BACK COVER (Fondello in plastica) - MOD. ECM 12-15
PLASTIC FAN BLADE HUB (Portaventola in plastica) - A0 COD. EDA12150VC0234 e 5
ASSEMBLING SPECIFICATION (Normativa di Assemblaggio) | EL.UN.0098 A 1513(60'1*‘{00%3 R POINT TERMINALS <
OPERATING INSTRUCTIONS OI-ECM/01 TOP IP65 DATE El_nn @ L Terminali a Puntale
ELECTRICAL SPECIFICATION (Prescrizione controllo elettrico) | M.2109/1 EE (O] _(_€> Vade. . % /g "¢
DMAX 2
For dimension without tollerance | Treatement . A3
see standard UNI EN 22768-mK | vaterial .
. Weight gr. .
Dtaun M. Cazzaniga MOTOR ECM 12 230V IP65 V SN Reiesse | A\
' . ' e —— . . . ——— . : — = Olpate 1511010 Ref. No__EDA12150vC0090
A 19/02/14 | Updated drawing: dimensions, notes and graphics. (Aggiornato disegno: dimensioni, note e grafica.) .| M.Cazzaniga ~W/‘\ —_— 230V 50/6OHZ - 1500Rpm
Rel. Date Description Sopolre Checked Check T. Sirtori
MODIFICATIONS St PROTECTION DEGREE IP65 EDA12150VC0234
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