
Montagehinweis in Betriebsanleitung Messtaster beachten!! Follow mounting advice in operating instruction probe!
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1 Für Werkzeugaufnahme BTH 50                  shaft for toolholder BTH 50

Zentrierschrauben                                        centring screws
Batteriefach                                                  battery cover
Farbkennzeichnung                                     colour coding
2x Lithium Batterie 3,6 V AA (LS 14500)       2x lithium battery 3,6 V AA (LS 14500)
Hallsensor                                                      hall sensor
LED Status 3x120°=360°                                LED status 3x120°=360° 
Sende-Diode 6x60°=360° (12x)                    transmitter diode 6x60°=360° (12x)
Empfänger-Diode 3x120°=360°                   receiver diode 3x120°=360° 
Messwerk                                                      measuring mechanism
Tasteinsatz                                                    stylus 11

a)

b
 bei Tasteinsatzlänge 50 mm

   stylus- length 50 mm

Technische Daten/ technical data

Geeigneter IR-Empfänger/ suitable IR receiver:                                    IC55/ IC56/ IC57
Geräteschutzart/ protection class:                                                         IP 68

Schaltpunktwiederholgenauigkeit 
b
/ precision trigger point 

b
:            0,3 µm 2 σ 

Signalübertragung/ signal transmission:                                                 Infrarot/ infrared
Aktivierung über IR-Blitz/ activation by IR-Flash
Permanente Kollisionsüberwachung/ permanent collision control        
Antastrichtung/ approach direction:                                                      ±X, ±Y, -Z
Messkraft in Z/ measuring force in Z:                                                        7 N
Max. Auslenkung in X/Y/ max. deflection in X/Y:                                    ±15°
Max. Auslenkung in Z/ max. deflection in Z:                                            10 mm
Masse/ mass:                                                                                              925 g

Max. Beschleunigung/Vibration 
b
/ max. acceleration/vibration 

b
:       50 m/s²

Tasteinsatzlänge/
stylus length [mm]

max. Auslenkung X/Y /
max.deflection X/Y  

[mm]
Messkraft in X/Y / 

Measuring force in X/Y

50 19 2,0 N
100 32 1,4 N
150 44 1,0 N
200 57 0,8 N
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