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SN9FH So 250W - U30 C1 2800U/min

Datenblatt

RGM Artikelnummer:

RGM Artikelbezeichnung:

Ursprungsland: DE

HS-Code: 85015100

Typ SN9FH So

Schutzart IP 55

Spannung [V] 230/400

Spannung [V] bei 60Hz 277/480

Stromart des Motors Drehstrom

Frequenz [Hz] 50/60

Motordrehzahl [U/min] ca. 2780/3390

Abtriebsdrehzahl [U/min] ca. 93/113

Übersetzung 30:1

Leistung [kW] 0,25

Bauform B14 - 8x M10

Flanschmaße Ø [mm] 120/100/80 / 09FH-F-003

Getriebe- bzw. Klemmkastenposition C

Wellen- bzw. Flanschposition 1

Abtriebswellenmaß 01 Hohlwelle ø19 / 09FH-W-008

Max. zul. Drehmoment [Nm] 36

Sonderausführung 1 Nirosta-Hohlwelle

Sonderausführung 2 flanschseitig RS-Lager

Sonderausführung 3 Getriebewedi mit Staublippe

Technische Merkmale:

Zusätzliche Hinweise

- Unsere Drehstrommotoren entsprechen der Verordnung EU 2019 1781.

- Sollte nichts anderes angegeben sein, sind die Motoren für den S1-Betrieb ausgelegt.


