
주문 사양(Special specifications)

STV14

ex) STV14,  단동, 2연조, 코일전압 24V 가 필요한 경우,  STV14-F2-4E  를 주문하시면 됩니다.

ㅡ  ① 복동 및 단동
(Double or single acting)

X 단동 (Single-acting)
DA 복동 (Double-acting)

ㅡ  ②
X None
F2 2 Stack
F3 3 Stack
F4 4 Stack
F5 5 Stack
F6 6 Stack

연조 (Stack) ㅡ  ③
1E AC110V

2E AC220V

4E DC24V

코일전압
(Coil voltage)

ㅡ  ④
X Connector type (Lamp)

D Din type (Lamp)

리드선 타입
(Lead wire type)

Accessory

STV14 (2/2way Solenoid valve)

성능 향상을 위해 예고없이 단종 및 사양이 변경될 수도 있습니다. (specifications subject to change without notice.)

Order No.

제품의 특징 (Features of Product)

▶  2/2way 단동식 솔레노이드밸드
▶  에어공급 및 진동파괴로 적합
▶  큰 통과 유량
▶  단동 및 복동 선택가능

▶  2/2way single acting solenoid valves
▶  Suitable for air supply and vacuum release
▶  Large pass flow
▶  Single-acting and double-acting selectable
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제품사양 (Product specifications)

사 양 (Specifications) STV14

PF 1/4”

1230

2.5~7

-18℃ ~ +65℃

AL, SUS, NBR, PPS, POM

*AC : 110V, 220V - 50/60Hz   *DC : 24V

1.3W, 0.85W

62

연결구 (Connection)

통과유량 (Normal flow - Nℓ/m)

사용압력 (Pressure range - bar)

사용온도 (Temperature range)

재질  (Materials)

사용전압 (Standard voltages)

소비전력 (Power consumption)

무게 (Weight - g)

1

STV14 (2/2way solenoid valve)

치수 (Dimension)

Stack

2stack

3stack

4stack

5stack

6stack

A(mm)

52

70

88

106

124

B(mm)

44

62

80

98

116

C(mm)

36

54

72

90

108

리드선 색상
Lead wire color Connecting Lamp Operation

B

C

A

결선 램프 작동

WHITE

RED

BLACK

RESET

COMMON

SET

GREEN

-

RED

ON

-

OFF

Connection line of pump entering double acting
복동에 들어가는 펌프의 결선로


