Courroies dentées AT

Matériau : polyuréthane coulé (PU),
avec cordes de traction en acier.

Bonne résistance aux huiles, graisses et nombreux produits chimiques.
Plage de température : -10 °C a +80 °C.

Exemple de commande : n° art. 16360100, courroie dentée PU, profil AT 3,
largeur de courroie 6 mm, longueur 150 mm

Profil AT 3, pas dentaire 3 mm

Métrique

Profil AT 5, pas dentaire 5 mm

N° art. N° art. Long.* Nombre N° art. N° art. N° art. N° art. Long.* Nombre

Largeur 6mm Largeur 10mm mm  de dents Largeur 10mm Largeur 16mm Largeur 25mm Largeur 32mm  mm  de dents

16360100 163 701 00 150 50 166 60100 16670100 166 80100 - 225 45

163602 00 163 702 00 201 67 166 602 00 166702 00 166 802 00 - 255 51

16360300 163 703 00 252 84 166 60300 16670300 166 803 00 - 275 65

163 604 00 163 704 00 267 89 _ 166 704 00 166 804 00 166 870 04 280 56

16360500 163 705 00 270 90 166 60500 16670500 16680500 166 870 05 300 60

163 606 00 163 706 00 300 100 166 606 00 166 706 00 166 806 00 166 870 06 340 68

163 607 00 163 707 00 351 117 166 607 00 166707 00 166 807 00 166 870 07 375 75

163 608 00 163 708 00 399 133 166 608 00 16670800 16680800 166 870 08 390 78

163 609 00 163 709 00 417 139 166 60900 16670900 16680900 16687009 420 84

16361000 163 710 00 450 150 166 61000 16671000 16681000 166 870 10 455 91

16361100 16371100 501 167 16661100 16671100 16681100 166870 11 500 100

16361200 163 712 00 549 183 16661200 16671200 16681200 166870 12 545 109

16361300 163 713 00 600 200 16661300 16671300 16681300 16687013 600 120

16361400 163714 00 639 213 16661400 16671400 16681400 166870 14 610 122

16361500 163 71500 714 238 166 61500 16671500 16681500 166 870 15 630 126

16361700 163717 00 816 272 166616 00 16671600 16681600 166 870 16 660 132

16361800 163 718 00 900 300 16661700 16671700 16681700 16687017 720 144

16361900 163 719 00 1011 337 16661800 16671800 16681800 16687018 750 150
16661900 16671900 16681900 16687019 780 156
166 62000 16672000 16682000 166 870 20 825 165
166 62100 16672100 16682100 166 870 21 975 195
16662200 16672200 16682200 166 87022 1050 210
16662300 16672300 16682300 16687023 1125 225
166 62400 16672400 16682400 166 87024 1500 300
166 600 00 16670000 16680000 16687000 March. au metre**

Profil AT 10, pas dentaire 10 mm

N° art. N° art. N° art. N° art. N° art. Long.* Nombre

Largeur 16mm Largeur 25mm Largeur 32mm Largeur 40mm Largeur 50mm  mm  de dents

168 601 00 168 701 00 168 801 00 168 830 01 168 831 00 500 50

168 602 00 168 702 00 168 802 00 168 830 02 168 832 00 560 56

168 603 00 168 703 00 168 803 00 168 830 03 168 833 00 610 61

168 604 00 168 704 00 168 804 00 168 830 04 168 834 00 660 66

168 605 00 168 705 00 168 805 00 168 830 05 168 835 00 700 70

168 606 00 168 706 00 168 806 00 168 830 06 168 836 00 730 73

168 607 00 168 707 00 168 807 00 168 830 07 168 837 00 780 78

168 608 00 168 708 00 168 808 00 168 830 08 168 838 00 800 80

168 609 00 168 709 00 168 809 00 168 830 09 168 839 00 810 81

168 610 00 168 710 00 168 810 00 168 830 10 168 840 00 840 84

168 611 00 168 711 00 168 811 00 168 830 11 168 841 00 890 89

168 612 00 168 712 00 168 812 00 168 830 12 168 842 00 920 92

168 613 00 168 713 00 168 813 00 168 830 13 168 843 00 960 96

168 614 00 168 714 00 168 814 00 168 830 14 168 844 00 980 98

168 61500 168 71500 168 81500 168 83015 168 84500 1010 101

168 616 00 168 716 00 168 816 00 168 830 16 168 846 00 1050 105

168 617 00 168 717 00 168 817 00 168 830 17 168 847 00 1080 108

168 618 00 168 718 00 168 818 00 168 830 18 168 848 00 1150 115

168 619 00 168719 00 168 819 00 168 830 19 168 84900 1210 121 o o ) .

168 620 00 168 720 00 168 820 00 168 83020 168 850 00 1250 125 Exécution sans fin a partir de marchandise au métre,

168 621 00 168 721 00 168 821 00 168 83021 168 85100 1320 132 longueurs spéciales au gré livrables sur demande.

168 622 00 168 722 00 168 822 00 168 83022 168 852 00 1400 140 Voir page 200 pour la marchandise au métre et les

168 623 00 168 723 00 168 823 00 168 83023 16885300 1500 150 plaques de serrage.

168 624 00 168 724 00 168 824 00 168 830 24 168 854 00 1600 160 i .

168 625 00 168 725 00 168 825 00 168 830 25 168 85500 1700 170 Voir www.maedler.de pour le tableau de puissance.

168 626 00 168 726 00 168 826 00 168 830 26 168 856 00 1800 180 Voir page 146 pour les forces de traction admissibles

168 600 00 168 700 00 168 800 00 168 830 00 168 860 00  March. au meétre** des courroies.

Soudage de la courroie

I possible dans 24h.
* Longueur primitive.
** March. au métre : polyuréthane thermoplastique (TPU)
avec cordes de traction en acier.
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