
Technische Änderungen vorbehalten
subject to technical modifications

Motor: BG 63; IM V18
motor: frame size 63; IM V18
Klemmenkasten wahlweise links, rechts oder
gegenüber vom Druckstutzen möglich.
Terminal box alternatively possible on the 
left side, right side or opposite from the
discharge connection.
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Ansicht / view X

   Kabelverschraubung M16x1,5
   cable gland M16x1,5

X

TM-..1-200 200
TM-..1-180 180
TM-..1-150 150
TM-..1-130 130
TM-..1-110 110

Typ ET

03 96,5 hoher Klemmenkastendeckel / high terminal box
02 83,5 flacher Klemmenkastendeckel mit Klemmbrett / flat terminal box with clipboard
01 78,5 flacher Klemmenkastendeckel ohne Klemmbrett / flat terminal box without clipboard

Var. H Beschreibung / description
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Diese Zeichnung ist Eigentum der angeführten Firmen. 
Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung 
und Mitteilung seines Inhaltes sind verboten, soweit nicht 
ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu 
Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchs-
muster- oder Geschmackmustereintragung vorbehalten.

Speck Pumpen Walter Speck GmbH & Co. KG
Speck Pumpen Systemtechnik GmbH 
Speck Pumpen Vakuumtechnik GmbH

Tauchpumpe

Entworfen für Werkstoff: 
DIN ISO 2768-vL

Format: A4 / 3D 

TM-201 / TM-401 / TM-601

Allgemeintoleranz nach: 

Maßstab:

Dokumentenart: Baugruppe

RD 12.26.314
vertical pump

1 Bl.

Benennung:

Zchng. Nr.:

Blatt 1

Rohteil / Modell-Nr.:

a
Entstanden aus:

Oberflächenangabe nach: 

This drawing is the property of the companies listed. The 
reproduction, distribution and utilization of this document as well 
as the communication of its contents to others without express 
authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the 
payment of damages. All rights reserved in the event of the grant 
of a patent, utility model or design. 
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