
QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' INTELLETTUALE DELLA CELCO PROFIL. SENZA AUTORIZZAZIONE SCRITTA ESSO  NON PUO' ESSERE COPIATO, RIPRODOTTO  O MOSTRATO A TERZI O COMUNQUE UTILIZZATO PER LA COSTRUZIONE DELL'OGGETTO RAPPRESENTATO.

THIS DRAWING IS INTELLECTUAL PROPERTY OF CELCO PROFIL. WITHOUT WRITTEN PERMISSION IT SHALL NOT BE COPIED, BE REPRODUCED, SHOWN TO THE THIRD PARTIES OR THERWISE USED FOR THE CONSTRUCTION OF THE OBJECT REPRESENTED.

CELCO PROFIL s.r.l.

Tel. +39 049 9800211

www.celcoprofil.com

ELECTRICAL DATA

DIELECTRIC STRENGHT

500Vac@50Hz,60s

INSULATION RESISTANCE >999.9MΩ/500Vdc

DYNAMIC CONTACT

RESISTANCE

PWR: ≤1Ω

AUX: ≤1Ω

SIGN: ≤20mΩ

FIELDBUS: ≤10mΩ

TEMPERATURE 0°/+60° C

RATED CURRENT

PWR: max 400V AC/DC, 3x15A

AUX: --

SIGN: mV AC/DC, 2x1A

FIELDBUS: --

OPERATING SPEED max 250 RPM

PROTECTION LEVEL IP54


