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LEMD 52 NZ/PZ … 3 + 90S/L

mm[Inch]

LEMD - 52

(  ---  )
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310.00 ...411.00 *
[12.205 ...16.181]
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Weight/Gewicht: ~40 [88] ...73*kg [161 lb] 
A)
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Extensive accessories available
Umfangreiches Zubehör erhältlich

hydrostatic test (overpressure) 3 bar [43.5 psi]
Wasserdruckprüfung (Überdruck) 3 bar [43.5 psi]

N1 N2

*    =  Dimensions dependent on motorbrand and specification
         In case of order the exact dimensions can be taken from the 3D-Model (on request).
         Maße abhängig von Motorlieferant und -ausführung
         Exakte Abmessungen sind im Auftragsfall dem 3D-Modell zu entnehmen (auf Anfrage).

A)  = Dimensions for delivery program (non hazardous)
         Maße für Standard-Lieferprogramm (Nicht-Ex)
       
B)  = Only for design "PZ"
         nur für Ausführung "PZ"

Connection identifier in product code:

LEMD 52 
NZ
PZ XXX  XX X XX

NZ = Nozzles vertical, standard connections
Stutzen senkrecht, mit Standard  Anschlüssen

PZ = Nozzles vertical, with additional connections
Stutzen senkrecht, mit zusätzlichen Anschlüssen

   

ut - 1/4" NPT connection for thermometer Anschluss für Thermometer

uk - 3/4" NPT connection for condensation 
liquid

Anschluss für Konden-
sationsflüssigkeit

um1 1/4" NPT 3/4" NPT connection for liquid level 
monitoring

Anschluss für Flüssigkeits-
standüberwachung

um 1/4" NPT 3/4" NPT connection for pressure gauge Anschluss für Manometer

ue 1/4" NPT 1/4" NPT connection for drainage Anschluss für Entleerung

uc 1/4" NPT 1/4" NPT connection for 
anti cavitation line

Anschluss für 
Kavitationsschutz

uB 1/4" NPT 1/4" NPT service liquid Betriebsflüssigkeit
N2 1" NPT 1" NPT gas outlet Gas - Austritt
N1 1" NPT 1" NPT gas inlet Gas - Eintritt

POS
ANSI B1.20.1 ANSI B1.20.1  

NAME BENENNUNGNZ PZ
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F F

E E

D D

C C

B B

A A

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8
F

00
18

90
39

2 
S

H
T

 1
 R

E
V

 0
 F

P
D

 E
ng

  H
ou

se
, K

ev
yn

 (
10

15
10

31
) 

 J
un

-0
5-

20
26

 1
0:

30
:5

8

THIS PROPRIETARY AND/OR CONFIDENTIAL MATERIAL IS THE PROPERTY OF FLOWSERVE CORP. AND IS FURNISHED ONLY FOR THE PURPOSE INDICATED.
FLOWSERVE RESERVES ALL RIGHTS IN THE MATERIAL, AND DOES NOT CONVEY PERMISSION TO MANUFACTURE OR USE THE CONFIDENTIAL OR PROPRIETARY INFORMATION CONTAINED HEREIN.


	Sheet1
	Drawing View2
	Drawing View4
	Drawing View7


