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Taglia - Size 130 230 330 430 530 630 730 830 9230 1030 1130 1230 |
Potenz. Frigorifera Totale - Total (1) W | 1.550 2.070 2.600 3.090 4010 4.540 5.690 6.610 7.680 9.190 9.280 10.360 \
Cooling capacity Sensibile - Sensible (1) W | 1.340 1.680 2.130 2.370 3.100 3.490 4.490 4.970 5.800 6.770 7.350 8.050
Potenzialitd Termica - Heating capacity (2) W | 3.880 5.080 6.140 6.870 8.760 10.120 12.400 13.720 15.820 18.470 20.370 22.400
Portata aria nominale - Nominal Air flow (3) m3/h 390 420 520 570 745 800 1.050 1.100 1.320 1.350 1.810 1.840
Portata acqua Raffred. - Cooling I/h 267 356 447 531 690 781 979 1.137 1.321 1.581 1.596 1.782
Water flow (4) Riscald. - Heating I/h 334 437 528 591 753 870 1.066 1.180 1.361 1.588 1.752 1.926
Perdite dicarico acqua  Raffred. - Cooling kPa 14,0 17,5 19,5 21,7 258 27,5 26,0 28,7 299 30,3 29,0 31.3
Water pressure drops (5)  Riscald. - Heating kPa 171 20,5 21,1 20,9 24,1 26,7 24,1 24,1 24,8 23.8 27.2 28,5
Livelli sonori- Sound levels (6)  Min-Med-Max dB(A|] | 13-25-38  13-27-40 | 15-31-44  16-33-46 | 162739  16-28-40 | 16-35-45 17-36-46 | 14-36-49  15-37-50 | 16-39-50  18-39-50
Ref. FAN-DECK SWP/STD.1/10, SWN/STDD.1/10_| SWP/STD.1/10, SWN/STDD.1/10_| SWP/STD.1/10, SWN/Pof1D.1/10 | SWP/STD.1/10, SWN/Pot1D.1/10 | SWP/STD.1/10, SWN/Pot1.1/10 | SWP/FIX.1/10, SWD/FIXDI.1/10
Motori/Ventilatori — Motors/Fans No./No. 1/1 1/1 1/2 1/2 1/2 1/3
Assorb. elettrico nominale (Targa)  MAX(7) W 55W 65W 85W 90W 90W 180W
Nominal current input (Label) MAX(7) A 0.35A 0.45A 0.55A 0,55A 0,55A 1,40A
Alimentazione elettrica - Power supply 230Vac-1Ph-50/60Hz_(Signal 0...10Vdc)
Batferia caldoffreddo _Contenuto acqua-Watervalume (] | 0,69 | 0,70 099 1,01 130 | 131 160 | 162 191 | 192 221 | 223
Heafing/cooling col [Ranghi], DN(*) = [Rows], DN(*) [3R], 1/2"F [3R], 1/2"F [3R]. 1/2"F [3R]. 1/2"F [3R], 1/2"F [3R], 1/2"F
Scarico condensa - Drain pipe ¢ (mm) 20 20 20 20 20 20
L mm 670 870 1.070 1.270 1.470 1.670
Dimensioni princibali H mm 470 470 470 470 470 470
Muirf dsi;enzb:sp“ s mm 220 220 220 220 220 220
A mm 400 600 800 1.000 1.200 1.400
B mm 425 625 825 1.025 1.225 1.425
o ' e 10V 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
t'm”e f””ZL‘? ”Olr.”' .'Pfe”ore ESPL_FO'P Med | 0,64 0,64 0,64 0,64 0,67 0,67 0,64 0,64 0,61 0,61 0,63 0,63
Ower working fimi Syl | 02 029 027 027 034 034 028 028 022 021 025 025
v | 094 0,94 093 0,93 0,92 0,92 0,92 0,92 0,95 095 095 095
15 Pa Med | 0,60 0,60 0,60 0,59 0,61 0,61 0,59 0,59 0,57 0,57 0,60 0,60
v | 027 027 0.25 0.25 031 031 0,26 0,26 0,20 0.20 0.24 0.24
(8) 10V-Med-1V = Max-Med-Min v | 085 0,85 0,84 0,84 081 081 0,83 0,83 0,88 0,88 0,90 0,90
30 Pa Med | 055 0,55 0,54 0,54 0,54 0,54 0,53 0,53 0,54 0,54 0,56 0,56
RIDUZIONE PORTATA ARIA V| 025 0.25 0.23 0,23 027 027 0.24 0.23 0,19 019 0.23 0.23
Coefficienti che v | 075 075 0,74 0,74 0,70 0,70 0,73 0,73 0,82 081 083 083
definiscono le curve 45 Pa Med | 048 0,48 0,48 0,48 0,47 0,47 0,47 0,47 0,49 0,49 0,52 0,52
*Portata Aria / Pressione statica” V| 02 022 0.20 020 024 023 021 021 018 017 021 021
(alle 3 velocita Max-Med-Min) v ] 06l 0,60 0,62 0,62 0,58 0,58 0,62 0,62 0,73 073 075 075
AIR FLOW REDUCTION 60 Pa Med | 039 039 039 0,39 0,39 0,39 0,40 0,40 0,44 0,44 047 0,47
Coefficients defining the v \ A 017 017 019 020 017 017 016 016 0.19 0.19
“Air flow / Static pressure” 1ov | 038 0.38 046 047 043 043 0,50 0,50 0,61 061 0.65 0.65
diagrams ) 75 Pa Med | 025 0.25 0,30 0,30 0,29 0.29 032 032 037 037 041 041
(at3 speed Max-Med-Min) v \ \ 013 013 0.15 0.15 0,14 0,14 0,13 013 016 016
ESP (Pa) v | 84Pa 85Pa 96 Pa 97 Pa 104 Pa 105 Pa 115Pa 116 Pa 130 Pa 130 Pa 129 Pa 129 Pa
LES Qa (x m3/h) x0,25 x0,23 x0,14 x0.13 x0.13 x0,12 x0.09 x0.09 x0,08 x0,07 x0,09 x0,09
Limite funzionam. suoeriore ESP (Pa) Med | 76Pa 78 Pa 92Pa 93 Pa 100 Pa 101 Pa 110 Pa 110 Pa 125 Pa 126 Pa 124 Pa 124 Pa
Imil€ fUnzionam. SUpENare | qq (y ma/n) x023  x022 | x004  x013 | x012  x012 | x009  x009 | x007  x007 | x009  x009
Upper working fimit ESP (Pa) | s2Pa 56Pa 75Pa 77Pa 85Pa 87 Pa 94 Pa 95Pa 108Pa 108Pa | 107Pa  107Pa
Qa (x m3/h) x0,2 x0,19 x0,13 x0,12 x0,12 x0,11 x0,08 x0,08 x0,07 0,07 0,08 0,08
If’
E (9) RIDUZIONE POTENZIALITA FRIGORIFERA/TERMICA (in funzione della riduzione portata aria)
COOLING/HEATING CAPACITY REDUCTION (depending on air flow reduction)
Portata aria - Air flow 1,00 | 095 [ 090 | 085 | 0,80 | 0,75 [ 0,70 | 0,65 | 0,60 [ 0,55 | 0,50 | 045
Potenz. Frigorifera Totale-Total § 1,00 | 097 | 095 | 092 | 089 | 087 | 084 | 081 0,77 | 074 | 0,71 0.67
Cooling capacity Sensibile - Sensiblef 1,00 097 | 093 | 09 | 086 | 083 | 079 | 0,76 | 0,72 | 0,68 | 0,64 | 0,60
Potenz. termica - Heating capacity 1,00 | 097 | 094 | 091 087 | 084 | 081 0,77 | 0,74 | 0,70 | 0,66 | 0,62

DN(*) = Diametro nominale, F = Attacchiid
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Technical data refer fo the following condifions:




