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CODE : 40171515
TYPE : 3BTB-CO 45-40-0/24
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0,65 Amax. (50Hz)      0,70 Amax. (60Hz)
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09-05-2013E UNIFICATO BACINELLA CON SERIE ELETTRONICA ( CON FORI PER FISSAGIO BOX )

23-04-2013D TOLTO FASTON FEMMINA SU GIALLO-VERDE , AGG. FASTON AD OCCHIELLO Ø4,3 , MODIFICATO DATI DI TARGA

06-09-2011C AGGIUNTO NOTA PER SILICONATURA ANGOLI BACINELLA

12-05-2009B CHANGED MOTOR POSITION: 64,8 WAS 68,5. (Variato posizione motore: quota 64,8 era 68,5)

Sostituito scarico condensa con quello tradizionaleA 08-04-2008

...

SirtoriPedrini R.GMT 13/0064 A.T.

SirtoriPedrini R.RdM 13/0016 U.C.

SirtoriPedrini R..

T.SirtoriD.Riboldi.

A.Zoncada. T.Sirtori
29-09-06
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---
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4-017-1515

1)TO POSITION THE HOUSING FIXING SCREWS IN ACCORDANCE EL.UN.0089
   (Posizionare le viti di fissaggio coclea secondo normativa EL.UN .0089)
2)TO TIGHTEN THE HOUSING FIXING SCREWS ON PLATE WITH TORQUE 15-17 Kgcm
   (Serrare le viti di fissaggio coclea con una coppia di 15-17-Kgcm)
3)BLOWER MUST BE CENTERED IN TO THE HOUSING
   (Controllare la scentratura della ventola, massimo consentito 2mm)
4)TO CONTROL ON BOTH HOUSING ARE MOUNTED THE FIXING ORINGS
   (Controllare che su entrambi i gruppi coclea siano montati gli oring di fissaggio)

MOTOR  (Motore)
CLASS "B"  -  SLEEVE BEARING MANUFACTERED
(Classe "B"  -  esecuzione a bronzine)

HOUSING  (Coclea) PLASTIC MATERIAL  (Materiale Plastico)

FAN-DECK SUPPORT  (Supporto gruppo Vent.) GALVANIZED SHEET IRON  (Lamiera Zincata)

BLOWERS (Ventole)   No.2  (Ø146x226) PLASTIC MATERIAL  (Materiale Plastico)

ELECTRICAL SPECIFICATION No.
(Prescrizione per controllo elettrico) G.2214/1B


