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Glasseidenisoliertes Heizband

Isopad 1S-S45 ist ein fertig konfektioniertes, Die Temperatur ist leistungs- und Das Heizband ist nicht feuchtigkeitsgeschiitzt
flexibles Heizband, das (iber eine flexible einsatzabhangig. Es ist darauf zu achten, und darf nur in trockenen Bereichen
glasseidenisolierte Gewebebindung mit dass das Heizband nicht die max. eingesetzt werden.
innenliegenden glasseideumflochtenen Einsatztemperatur dberschreitet.
Heizleitern verfligt. Die Schutzumflechtung der
Heizspiralen entspricht den Anforderungen Dieses Heizband wird zum Aufheizen und
der Schutzklasse I. Ausgleichen von Warmeverlusten an kurzen
Rohren und kleinen Aufbauten verwendet.
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Metallgeflecht

Glasseidengewebe

Glasseidengewebe

Heizspirale

Anwendungshereiche

Bereichsklassifizierung Nicht-Ex-Bereiche
Schutzart P20
Schutzklasse Klasse |

Max. Einsatztemperatur (ausgeschaltet) 450 °C
Lagertemperatur —40 bis +50 °C
Min. Montagetemperatur -40 °C

Standard-FertigungsgriBen
Breite 30 mm £10%
Dicke 5mm £10%

Aufbau der Heizung

Typ

Widerstandsheizleitung

Werkstoff

Nickel-Chrom-Legierung

Werkstoff Isolation

Glasseide

Werkstoff AuBenmantel

Kupfer-Nickel-Geflecht

Tréager

Glasseidengewebe

Anschluss

Anschlussleitungslange

1,0m
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IT-S45
Anschluss
Querschnitt 2x 1,0 mm?
Max. Einsatztemperatur 200 °C
Werkstoff Isolation PTFE
Technische Daten
Netzfrequenz 50-60 Hz
Nominale Betriebsspannung 230 V AC
Leistung pro Meter 250 W/m
Max. Betriebstemperatur 450 °C
Min. Biegeradius 15 mm
Min. Verlegeabstand 5mm

Bestellinformationen

Nominale
Lange™ Nominale Spannung
Artikelnummer (m) Leistung® (W) (V AC)
386552-000 0,5 100 230
542364-000 1,0 250 230
051330-000 1,5 375 230
. . 111280-000 2,0 500 230
Andere Langen, Leistungen usw. auf Anfrage.
870574-000 2,5 625 230
873740-000 3,0 750 230
596276-000 4,0 1000 230
932450-000 5,0 1250 230
M Toleranzen <2000 mm + (1% + 50 mm)
>2000 mm = (2% + 100 mm)
@ Toleranzen =10 %
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CHROMALOX WORLDWIDE LOCATIONS

CONTACT

CHROMALOX GERMANY
Chromalox ISOPAD GmbH
Englerstrasse 11

D-69126 HEIDELBERG
GERMANY

Tel.: +49 6221 3043-0

Fax: +49 6221 3043-956
isopad.info@chromalox.com
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CHROMALOX USA
Chromalox

103 Gamma Drive
Pittsburgh, PA 15238
USA

Tel.: +1 967-3800

Fax: +1 967-5148
sales@chromalox.com
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1ISO 9001:2015
Tﬁvnhﬁnhga ISO 14001:2015

CERTIFIED

www.tuv.com

Our products satisfy the
requirements of the relevant

European Directives.
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