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Kabel TPE Li12Y12Y
3x0,5mm2/AD: 4,7mm zo0,2
Temperaturbereich -40° bis +130°
Litzenenden 5 £1mm Teilabzug

Schaltbetatigungskraft max. 2,0 N
zul. Endstellung / TTP: 15,55

Schaltpunkt / OP: 17,05 0,25

Ruhestellung / FP: max.18

Isometric view
Scale: 11
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elektrische Schaltleistung geman max. 3A/12V DC
CH H1 ' 3 Spezifikation MS007 Version max. 3A/250V AC
5 260307 max. 5A/12V DC auf Anfrage
Temperaturbereich -40°C bis +120°C
Schutzart IP6K7
2x Messinghiilse 3,5 x 0,2 Gehéausematerial PA 6.6 GF 25 VO
07 | Amo144 14.05.13| Schmidt Datum: | Name: Benennung / Titel:
Schaltbild 06 | AM0114 11.12.12| 3P/Posselt | Gepriift: |14.05.13 |Feldema
Schaler als Wechslr RoHS konform 05 | Amo0111 05.12.12| 3P/Posselt | Freigabe: | 14.05.13 |Langer S12010K0-1,1M-1017
[ 2 NC braun 04 | AMO0107 18.10.12| Langer . -
| O~ 4 NO blau 03 | Amo0106 11.10.12| Langer E‘,W'tch lt Zeichnung-Nr.: Klass.-Nr.:{ Format:| Blatt:
. 1 COM schwarz 02 | Freigabe 10.10.12) 3P/Posselt Pazawative Fead iyeoms 9800348 9 A4 |1von1
01 | Erstausgabe |06.09.12| 3P/Posselt
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