Rohrschutzkappen POPPELMANN®
GPN 250 KAPSTO"®

Anwendung

Die Rohrschutzkappen GPN 250 schutzen Rohre nach DIN EN 10220, DIN EN 10255 und DIN
EN ISO 1127 sowie AuBengewinde. Aufgrund der dickwandigen Ausfihrung sind sie flr eine
erhdhte Beanspruchung geeignet. Die 180° versetzt angeordneten Wulste sorgen flr einen
CPUER E7 S Druckausleich.
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Alle Informationen zu 100 % Post-Consumer Rezyklat und der Recycling-Mischung finden Sie
auf www.kapsto.de/verantwortung.
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PCR-PE PCR-PE / PE-LD PE-LD
blau gelb gelb
Artikel AuBengewinde D G 100 % PCR Recycling-Mischung Neuware

GPN 250 / 4 4 19,5 2500040RB61 25000400073 25000400000
GPN 250/8 8 14 2500080RB61 25000800073 25000800000
GPN 250/ 10,2 G1/8 10,2 195 2500102RB61 25001020073 25001020000
GPN 250/ 12 12 20 2500120RB61 25001200073 25001200000
GPN 250/ 13,5 G1/4 13,5 20 2500135RB61 25001350073 25001350000
GPN 250/ 14 14 20 2500140RB61 25001400073 25001400000
GPN 250 / 15 16 195 2500150RB61 25001500073 25001500000
GPN 250 / 16 16 20 2500160RB61 25001600073 25001600000
GPN 250 / 16,75 16,8 19,5 2500167RB61 25001670073 25001670000
GPN 250 /17,2 G 3/8 17,2 20,5 2500172RB61 25001720073 25001720000
GPN 250/ 18 18 20 2500180RB61 25001800073 25001800000
GPN 250 /20 20 20 2500200RB61 25002000073 25002000000
GPN 250 /21,3 G1/2 213 20 2500213RB61 25002130073 25002130000
GPN 250 / 22 22 20 2500220RB61 25002200073 25002200000
GPN 250 / 24 24 20 2500240RB61 25002400073 25002400000
GPN 250 / 25 25 20 2500250RB61 25002500073 25002500000
GPN 250 / 26 26 27 2500260RB61 25002600073 25002600000
GPN 250 /26,9 G 3/4 26,9 27,5 2500269RB61 25002690073 25002690000
GPN 250 / 28 28 27 2500280RB61 25002800073 25002800000
GPN 250 /30 30 275 2500300RB61 25003000073 25003000000
GPN 250 / 32 31,8 275 2500320RB61 25003200073 25003200000
GPN 250 /32,5 325 15 2500325RB61 25003250073 25003250000
GPN 250 /33,7 G1 33,7 28 2500337RB61 25003370073 25003370000
GPN 250 / 35 35 27 2500350RB61 25003500073 25003500000
GPN 250 /38 38 275 2500380RB61 25003800073 25003800000
GPN 250 / 40 40 27 2500400RB61 25004000073 25004000000
GPN 250 / 41,5 415 27 2500415RB61 25004150073 25004150000
GPN 250 /42,4 G1l1i/4 42,4 35,6 2500424RB61 25004240073 25004240000
GPN 250 / 44,5 G13/8 445 35 2500445RB61 25004450073 25004450000
GPN 250 /48,3 G11/2 48,3 35 2500483RB61 25004830073 25004830000
GPN 250 /50 50 345 2500500RB61 25005000073 25005000000
GPN 250 /51 51 35 2500510RB61 25005100073 25005100000
GPN 250 / 54 G13/4 54 35 2500540RB61 25005400073 25005400000
GPN 250 /57 57 35 2500570RB61 25005700073 25005700000
GPN 250 / 60 G2 60,3 36 2500600RB61 25006000073 25006000000
GPN 250 / 63,5 63,5 35 2500635RB61 25006350073 25006350000
GPN 250 /70 70 36 2500700RB61 25007000073 25007000000
GPN 250 /73 73 34,5 2500730RB61 25007300073 25007300000
GPN 250 / 76 G21/2 76,1 36 2500760RB61 25007600073 25007600000
GPN 250 / 83 G23/4 82,5 35 2500830RB61 25008300073 25008300000
GPN 250 /87,9 G3 87,9 345 2500879RB61 25008790073 25008790000
GPN 250 / 89 88,9 35 2500890RB61 25008900073 25008900000
GPN 250 / 95 95 35 2500950RB61 25009500073 25009500000
GPN 250 /102 1016 34,5 2501020RB61 25010200073 25010200000
GPN 250 /108 108 34,5 2501080RB61 25010800073 25010800000
GPN 250 /113 G4 113 40,5 2501130RB61 25011300073 25011300000
GPN 250 /1143 1143 35,5 2501143RB61 25011430073 25011430000
GPN 250 /121 121 34,5 2501210RB61 25012100073 25012100000
GPN 250/ 127 G41/2 127 34,5 2501270RB61 25012700073 25012700000
GPN 250 /130 130 34,5 2501300RB61 25013000073 25013000000
GPN 250 /133 133 345 2501330RB61 25013300073 25013300000
GPN 250/ 139,7 Gb 139,7 34,5 2501397RB61 25013970073 25013970000
GPN 250/ 146 146 35 2501460RB61 25014600073 25014600000
GPN 250 /1624 G51/2 1524 35 2501524RB61 25015240073 25015240000
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Link zur GPN 250


http://www.poeppelmann.com/de/kapsto/produkte/gpn-250
http://www.poeppelmann.com/de/kapsto/produkte/gpn-250
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PCR-PE PCR-PE / PE-LD PE-LD
blau gelb gelb
Artikel AuBengewinde D G 100 % PCR Recycling-Mischung Neuware
GPN 250 / 159 159 34,5 2501590RB61 25015900073 25015900000
GPN 250/ 168,3 G6 1683 34,5 2501683RB61 25016830073 25016830000
GPN 250/ 174,9 1749 20 2501749RB61 25017490073 25017490000
GPN 250 /219 G8 219 41 25021900000
GPN 250 /273 G 10 273 415 25027300000
GPN 250 / 323,9 G12 323,9 455 25032390000
GPN 250 / 355,6 G14 355,6 54 25035560000
GPN 250 / 406,4 G 16 406,4 53 25040640000

MaBe in mm.
Informationen zu Werkstoffen, Farben, Zeichnungen und Verwendung unserer Artikel finden Sie auf der Website und im Kapitel 4 Werkstoffe und Verwendung.
Die Artikel ab GPN 250 / 219 bestehen aus PE-LLD.

Kundeninformation gemas Art. 16 PPWR (EUV 2025/40): Nach unserem derzeitigen Kenntnisstand und basierend auf den Informationen unserer Rohstofflieferanten
enthalten die von uns gelieferten Produkte die in Artikel 5 Absatz 4 PPWR genannten Schwermetalle (Blei, Cadmium, Quecksilber und sechswertiges Chrom) nicht
in einer summierten Konzentration von Uber 100 mg/kg. Péppelmann flgt diese regulierten Substanzen weder absichtlich als Bestandteile hinzu, noch sind sie in
unzulassiger Konzentration als Verunreinigungen aus dem Herstellungsprozess zu erwarten.

Zudem enthalten unsere Produkte gemaR den Informationen unserer Vorlieferanten keine besonders besorgniserregenden Stoffe (SVHC gemanB der jeweils
aktuellen REACH-Kandidatenliste) in einer Konzentration von mehr als 0,1 Massenprozent. Péppelmann setzt diese Stoffe im Herstellungsprozess nicht absichtlich
zu. Ein etwaiges Vorhandensein unterhalb dieses meldepflichtigen Grenzwertes ist auf unvermeidbare, rohstoffbedingte Verunreinigungen oder rohstoffseitige
technische Vorgaben der Rohmateriallieferanten zurlickzuftihren, was flr uns als Verarbeiter im Rahmen der Qualitat und Rohmaterialeigenschaften das technisch
unvermeidbare Mindestmalf3 darstellt.

Unsere Produktvorteile im Uberblick:
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Passender. Robuster. Besser. Abdichtender.
Zum Schutz von Rohren nach DIN EN Dickwandige Ausfiihrung flr erhdhte 180° versetzt angeordnete, Schutz gegen Fremdkérper>1mm
10220, DIN EN 10255 und DIN EN ISO Beanspruchung. unterbrochene Wulste sorgen fur einen
127. Druckausgleich.
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http://www.poeppelmann.com/de/kapsto/produkte/gpn-250
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